
2x kabeldurchfürung min Ø16
zu Schalttafel
und 230V Steckdose

Höhe Seite

Niedrige Seite

*Lieferung nicht durch Dachlux

*Bedachung
Winkelanker

Holzschraube

*Isolierung

*Selbstklebende
 Butylfolie

*Dampfsperrende folie

*Dachkonstruktion

Butyl-dichtstoff
rundum

*Randbalken aus Holz
(2x grundiert)
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*Kabeldurchfürung
durch die Dachkonstruktion

*Kabelfürung
durch die
Dachkonstruktion

Dachlux GmbH

Skala:Format:Kontrolle:Genehmig.:Artikel Nr.:

Zeichnung Nr.:

Typ Flachdachfenster:

Datum:

Dachlux.GmbH  Telefon: +49 (0)211-93670215
Alt-Heerdt 104  Telefax: +49 (0)211-93670216
D-40549 Düsseldorf  E: info@dachlux.de

DIE TOLERANZ, FALLS NICHT ANGEGEBEN: 1 MM DIE TOLERANZ, FALLS NICHT ANGEGEVEN ECKE: 1 MM
DAS URHEBERRECHT AN DER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER DACHLUX GMBH. WEDER DIE ZEICHNUNG, NOCH TEILE DAVON, NOCH DARIN ENTHALTENE INFORMATIONEN DÜRFEN OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER DACHLUX GMBH
VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN.
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Thema: Detail Nr.:

www.dachlux.de

Flachdachfenster
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KabeldurchfürungBedienbar

Rev. Omschrijving Datum Def.
A Änderung der Kabeleinführungsposition 21-09-22 JvdH
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