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Unterstitzung + luftdichte Abdichtung
(von Dritten)

Typ Flachdachfenster: | Thema: Detail Nr.:

Standard Oberlicht Vertikal Schnitte 121

(2-Fach) 3-seitig

Artikel Nr.:)Genehmig.:| Kontrolle: | Format: |Skala: Datum:
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Y : : Dachlux.GmbH Telefon: +49 (0)211-93670215 F .

Stitzen Sie das Flachdachfenster rundherum ausreichend ab. g o o Tolofax 145 (0)211.99670218 Zeichnung Nr.:
Max. GroRe der Dachoffnung = Lichtes MaR+ 20 mm e e a0o29 DUsseldorf | E: info@dachiux.de VLKG121

DIE TOLERANZ, FALLS NICHT ANGEGEVEN ECKE: 1 MM

DAS URHEBERRECHT AN DER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER DACHLUX GMBH. WEDER DIE ZEICHNUNG, NOCH TEILE DAVON, NOCH DARIN ENTHALTENE INFORMATIONEN DURFEN OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER DACHLUX GMBH
VERVIELFALTIGT ODER AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN
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