Bedachung bis zur Oberkante
des Aufsatzkranz anbringen

\ Jede Endbearbeitung min. 10 mm
Rundherum frei von Glas halten

Lichtes Mal} Tiefe
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Befistigung mit Hozschrauben @4x40

Rundum mit dem mitgelieferten Butyl-Dichtmittel abdichten

~
~

7

\KH

Dachkonstruktion sowie
die Fertigstellung von Dritten

v
LA
/-

Rundum mit dem mitgelieferten Butyl-Dichtmittel abdichten

Unterstlitzung + luftdichte Abdichtung
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Vorsicht!
Stutzen Sie das Flachdachfenster rundherum ausreichend ab.
Max. GrofRe der Dach6ffnung = Lichtes Mal3+ 20 mm

o
K

(&)
o

(von Dritte)

’

www.dachlux.de

Dachlux GmbH

Typ Flachdachfenster:

Thema:

Detail Nr.:

E: inffo@dachlux.de

Standard Oberlicht Vertikal Schnitte 125

(2-Fach) 2-seitig rechts

Artikel Nr.:|Genehmig.:| Kontrolle: |Format: | Skala: Datum:
JvdH MB A3 1:5 23-06-2025
Dachlux.GmbH Telefon: +49 (0)211-93670215 Zeichnung Nr.:
Alt-Heerdt 104 Telefax: +49 (0)211-93670216

@Gomgg Diisseldorf ifogadachi VLKG125

DIE TOLERANZ, FALLS NICHT ANGEC

GEBEN: 1 MM DIE TOLERANZ, FALLS NICHT

ECKE: 1 MM

DAS URHEBERRECHT AN DER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER DACHLUX GMBH. WEDER DIE ZEICHNUNG, NOCH TEILE DAVON, NOCH DARIN ENTHALTENE INFORMATIONEN DURFEN OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER DACHLUX GMBH
VERVIELFALTIGT ODER AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN
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